
Prosense tarafından üretilen bütün dedektörlerin kalibrasyonları 
fabrika ortamında yapılmaktadır!
Dedektörlerin Güvenlik ve Performans kriterlerini tam olarak 
sağlandığından emin olmak için yılda en az 1 kez kalibrasyon 
yaptırdığınızdan emin olunuz.

Proses Endüstrisi
Arıtma Tesisleri
Kimya Endüstrisi 
Gıda Tesisleri
Metal Endüstrisi 
İlaç Tesisleri
Gaz Dağıtım İstasyonları
Laboratuvarlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Prosense "P" serisi gaz dedektörleri havada bulunan 
Parlayıcı gaz buharlarının ve Patlayıcı gazların sürekli ölçümünü 
yapabilmek için geliştirilmiştir.

Endüstriyel Pelistör ve İnfrared sensör ölçüm prensipleri sayesinde ölçüm 
kararlılığı ve hedef gaz ölçümü ve doğruluğu tam olarak 
sağlanabilmektedir.

Ölçümler Pelistör ve İnfrared sensörler kullanılarak 0 - 100 LEL arasında 
çlçüm yapılabilmektedir. 

4-20 mA Analog çıkışı sayesinde Prosense S-DI4, S-DP8 veya uygun bir
PLC' ye rahatlıkla bağlanarak çalıştırılabilir.

Dedektörler opsiyonel P-3R röle kartı kullanılarak 3 kuru kontak röle 
çıkışına sahip olarak kullanılabilir. Alarm 1 ve Alarm 2 röleleri ön tanımlı 
LEL seviyelerine set edilebilir. Üçüncü kuru kontak röle çıkışı ise Hata 
(Fault) durumları için kullanılmaktadır.

Dedektörler opsiyonel P-RS adresleme kartı kullanılarak Modbus RTU 
çıkışına sahip olarak kullanılabilir. Bu sayede S-DP32 Adresli Gaz Kontrol 
Paneline rahatlıkla bağlanarak çalıştırılabilir.

Prosense P-serisi gaz dedektörleri sahip olduğu ATEX sertifikasyonu 
sayesinde muhtemel patlayıcı ortamlarda ve IP-65 koruma sınıfı sayesinde 
zorlu dış ortam koşullarında güvenle kullanılabilir. Opsiyonel P-IP66 
aparatı ile kuvvetli su fışkırtmalarına karşı da güvenli hale gelebilir.

Ölçme Prensibi :  Pelistör / Infrared

Çıkış Sinyali :  4 - 20 mA  (Opsiyonel RS485)
Bağlantı :  3 Telli (4-20mA)

   4 Telli (RS485)

ATEX işareti :  II 2G Ex d IIC T6
Cevap süresi (T90) :  <25 sn (Pelistör Sensör)

   <30 -40 sn (Infrared Sensör) 

Hassasiyet :  %±2
Çalışma sıcaklığı :  -20˚C ~+50˚C 

-40˚C ~+150˚C (Pelistör)  (Opsiyonel)

Bağıl nem :  5 ~95 %RH
Giriş :  24 VDC

Bağlantı : 1/2" NPT
Koruma sınıfı  :  IP65  ( Opsiyonel  IP66 )

Tehlikeli alan sınıfı :  Zone 1 veya Zone 2
Ölçüler  :  85 x 95 x 180 ( 1150 gr)

Sensör başlıkları  :  SH20, SH30
Uygun Paneller  :  S-DI4    S-DP8   S-DP32

Uyumlu standartlar :  EN 60079-0   EN 60079-1   EN 60079-18
Onaylar  :  II 2G Ex d IIC T6  -  II 2G Ex mb IIC T6

Sertifikalar :  IEP 12 ATEX 082 
   IEP 12 ATEX 103
   IEP 12 ATEX 118X

UYGULAMA ALANLARI

PROSENSE P SERİSİ (P-XX25 ve P-XX23) 
HİDROKARBON (PATLAYICI) GAZ DEDEKTÖRLERİ
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Yoğun gaz ortamlarında ve Oksijen konsantrasyonunun düşük olduğu ortamlarda Pelistör 
sensörlerin zehirlenme ihtimaline karşı İnfrared sensörler kullanılır. . Böylece istenilen bölgede 
daha uzun ömür ve hassasiyet sağlanmış olur. 

Prosense P, PE, PEL serisi gaz dedektörleri TS EN 60079:0, TS EN 60079:1 ve TS EN 60079:18 
standartlarına göre test edilmiş ve belgelendirilmiştir. Dedektörler buat, sensör başlığı ve gaz 
dedektörü bütünü olarak ayrı ayrı testlere tabi tutulmuş olup 3 farklı ATEX belgesine sahiptir.  

P serisi elektronik kartları üzerinde olası arızalar için "sarı" ve "kırmızı" durum Led'leri bulunmaktadır. 
Güçlü mikroişlemci denetim algoritması sayesinde cihaz kendi sürekli test etmektedir. Kırmızı Led 
örnek alım süresi dahilinde sürekli aktiftir. Kırmızı Led'in sönmesi ortamdan gaz örneklemesi 
yapılmadığını göstermektedir. 
Elektronik kart ve sensör gibi diğer hatalarda ise "Sarı" Led sürekli yanacaktır.

z ortamlarında ve OkOk isijejenn kokonsnsanantrtrasasyoyonununnun düdüşük olduğu ortam
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P-3025
P-3125
P-3225
P-3325
P-3425
P-3525
P-3625
P-3725
P-3825
P-3925
P-4025
P-4125
P-4225
P-4325
P-4525
P-4625
P-4725
P-4925
P-5025
P-5125
P-5225
P-5325
P-5425
P-5525
P-5625
P-5725
P-5825
P-5925
P-6025
P-6125
P-6325
P-7025
P-7325

P-3023
P-3123
P-3223
P-3323
P-3423
P-3523

P-3723
P-3823
P-3923
P-4023
P-4123
P-4223
P-4323
P-4523
P-4623
P-4723
P-4923
P-5023
P-5123
P-5223
P-5323
P-5423
P-5523
P-5623
P-5723
P-5823
P-5923

P-6123

P-7023
P-7323

30 cm zeminden yukarı
30 cm tavandan aşağı
30 cm zeminden yukarı
30 cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30 cm tavandan aşağı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
100 cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
100 cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
100 cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30cm zeminden yukarı
30 cm zeminden yukarı
150 cm zeminden yukarı
30 cm zeminden yukarı
30 cm zeminden yukarı
Algılanacak Gaza Özel
30 cm zeminden yukarı

GAZLAR MONTAJ P SERİSİ PATLAYICI

Pelistör Infrared

LEL 
Alt Patlama Sınırı

Prosense tarafından üretilen bütün dedektörlerin kalibrasyonları fabrika ortamında 
yapılmaktadır!  Dedektörlerin Güvenlik ve Performans kriterlerini tam olarak 
sağlandığından emin olmak için yılda en az 1 kez kalibrasyon yaptırdığınızdan emin olunuz.
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P-XX25

Çıkış 4-20 mA

RS485 (Opsiyoonel)

3 adet (2A 1F) NO/NC Kuru Kontak Röle Çıkışı (Opsiyonel)

Bağlantı 4-20mA - 3 Telli ( + /- / S )

RS485 - 4 Telli ( + /- / A / B )

Mikroişlemci 10 Bit Giriş 8 Bit Çıkış

Besleme Gerilimi 12 - 24 VDC

Güç Tüketimi 2W (Röle Kartı ile Max 6W)

Bağıl nem 5-95%RH

Çalışma sıcaklığı -20 ˚C to 50 ˚C

Ölçüler / Ağırlık 85 X 95 X 180 mm / 1150 gr

Tehlikeli Alan Sınıfı Zone 1 veya Zone 2

Koruma Sınıfı IP65 (IP66 Opsiyonel)

Uyumlu standartlar EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 082

IEP 12 ATEX 103

IEP 12 ATEX 118X

Kalibrasyon Fabrika Kalibrasyon (Uluslar Arası İzlenebilir Gazlar ile)

Sensör Pelistör

Ölçüm Aralığı 0-100 LEL

Cevap Süresi T90 < 25 sn

Hassasiyet ± 2 %

Isınma Süresi 2 Dakika

Oturma Süresi 15 Dakika

Sensör Ömrü 5 Yıl

Yenileme Sensör ile

Sensör Başlığı SH20 Nickel Kaplı Pirinç

Koruma Sınıfı IP65 (Opsiyonel IP66, P-IP66 ile)

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 118X

Gövde Alüminyum Enjeksiyon

Koruma Sınıfı IP65

Kaplama Epoksi Bazlı Toz Boya

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 103

Rakor 1/2" NPT

Koruma Sınıfı IP66-IP68

Sızdırmaz İç Lastik Kablo Çapına Göre Ayarlanabilir Katlı Lastik

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 EN 60079-11, EN 60079-31

Onaylar II 2GD Ex d IIC Gb

Sertifikalar IMQ 11 ATEX 038X

Opsiyonlar

P-RS Adresleme Kartı RS485 Çıkış

4-20mA Çıkış (İsteğe Bağlı)

P-3R Röle Kartı 2 Alarm 1 Hata Çıkışı (Kuru Kontak)

NO/NC Çıkış

Fabrika Çıkışı Alarm Seviyesi (%) 10-15

Seçilebilir Alarm Seviyeleri (%) 10-15 / 10-20 / 20-25 / 20-40

Yük Sınırı 1A 30 VDC / 0,5A 60 VDC

www.prosense.com.tr

PROSENSE P SERİSİ PELİSTÖR EX-PROOF HİDROKARBON (PATLAYICI) GAZ 

DETEKTÖRLERİ

Prosense Teknoloji Sanayi Limited Şirketi
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P-XX23

Çıkış 4-20 mA

RS485 (Opsiyoonel)

3 adet (2A 1F) NO/NC Kuru Kontak Röle Çıkışı (Opsiyonel)

Bağlantı 4-20mA - 3 Telli ( + /- / S )

RS485 - 4 Telli ( + /- / A / B )

Mikroişlemci 10 Bit Giriş 8 Bit Çıkış

Besleme Gerilimi 12 - 24 VDC

Güç Tüketimi 2W (Röle Kartı ile Max 6W)

Bağıl nem 5-95%RH

Çalışma sıcaklığı -20 ˚C to 50 ˚C

Ölçüler / Ağırlık 85 X 95 X 180 mm / 1150 gr

Tehlikeli Alan Sınıfı Zone 1 veya Zone 2

Koruma Sınıfı IP65 (IP66 Opsiyonel)

Uyumlu standartlar EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 082

IEP 12 ATEX 103

IEP 12 ATEX 118X

Kalibrasyon Fabrika Kalibrasyon (Uluslar Arası İzlenebilir Gazlar ile)

Sensör Infrared

Ölçüm Aralığı

Cevap Süresi

Hassasiyet

Isınma Süresi

Oturma Süresi

Sensör Ömrü

Yenileme

0-100 LEL

T90 < 30/40 sn

± 2 %

2 Dakika 
15 Dakika 
5 Yıl 
Sensör ile

Sensör Başlığı SH20 Nickel Kaplı Pirinç

Koruma Sınıfı IP65 (Opsiyonel IP66, P-IP66 ile)

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 118X

Gövde Alüminyum Enjeksiyon

Koruma Sınıfı IP65

Kaplama Epoksi Bazlı Toz Boya

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 103

Rakor 1/2" NPT

Koruma Sınıfı IP66-IP68

Sızdırmaz İç Lastik Kablo Çapına Göre Ayarlanabilir Katlı Lastik

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 EN 60079-11, EN 60079-31

Onaylar II 2GD Ex d IIC Gb

Sertifikalar IMQ 11 ATEX 038X

Opsiyonlar

P-RS Adresleme Kartı RS485 Çıkış

4-20mA Çıkış (İsteğe Bağlı)

P-3R Röle Kartı 2 Alarm 1 Hata Çıkışı (Kuru Kontak)

NO/NC Çıkış

Fabrika Çıkışı Alarm Seviyesi (%) 10-15

Seçilebilir Alarm Seviyeleri (%) 10-15 / 10-20 / 20-25 / 20-40

Yük Sınırı 1A 30 VDC / 0,5A 60 VDC

www.prosense.com.tr

PROSENSE P SERİSİ INFRARED EX-PROOF HİDROKARBON (PATLAYICI) GAZ 

DETEKTÖRLERİ

Prosense Teknoloji Sanayi Limited Şirketi
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Proses Endüstrisi
Arıtma Tesisleri
Kimya Endüstrisi 
Gıda Tesisleri
Metal Endüstrisi 
İlaç Tesisleri
Gaz Dağıtım İstasyonları
Laboratuvarlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Prosense "P" serisi gaz dedektörleri havada bulunan Klor, Karbondioksit, 
Nitrojen dioksit, Nitrik oksit, Kükürt dioksit, Hidrojen Sülfür, Amonyak, 
Karbon monoksit gibi zehirli ve Oksijen gazının sürekli ölçümünü 
yapabilmek için geliştirilmiştir.

Yüksek kaliteli Elektrokimyasal ve Infrared sensör ölçüm prensipleri 
sayesinde ölçüm kararlılığı ve hedef gaz ölçümü ve doğruluğu tam olarak 
sağlanabilmektedir.

Bütün sensör ölçüm aralıkları TLV-TWA değerlerini kapsamaktadır. Bu sayede 
iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi 
için yeterli ve gerekli koşullar rahatlıkla kontrol altında tutulabilir.

4-20 mA Analog çıkışı sayesinde Prosense S-DI4, S-DP8 veya uygun bir
PLC' ye rahatlıkla bağlanarak çalıştırılabilir.

Dedektörler opsiyonel P-3R röle kartı kullanılarak 3 kuru kontak röle çıkışına 
sahip olarak kullanılabilir. Alarm 1 ve Alarm 2 röleleri ön tanımlı LEL 
seviyelerine set edilebilir. Üçüncü kuru kontak röle çıkışı ise Hata (Fault) 
durumları için kullanılmaktadır.

Dedektörler opsiyonel P-RS adresleme kartı kullanılarak Modbus RTU 
çıkışına sahip olarak kullanılabilir. Bu sayede S-DP32 ve PRO-MANAGER 
Gaz Kontrol Panellerine rahatlıkla bağlanarak çalıştırılabilir.

Prosense P-serisi gaz dedektörleri sahip olduğu ATEX sertifikasyonu 
sayesinde muhtemel patlayıcı ortamlarda ve IP-65 koruma sınıfı sayesinde 
zorlu dış ortam koşullarında güvenle kullanılabilir. Opsiyonel P-IP66 aparatı 
ile kuvvetli su fışkırtmalarına karşı da güvenli hale gelebilir.

Ölçme Prensibi :  Elektrokimyasal / Infrared

Çıkış Sinyali :  4 - 20 mA  (Opsiyonel RS485)
Bağlantı :  3 Telli (4-20mA)

   4 Telli (RS485)

ATEX işareti :  II 2G Ex d IIC T6
Cevap süresi (T90) : <45-60 sn   Elektrokimyasal 

  <30 - 40 sn   Infrared  

Hassasiyet :  % ±2
Çalışma sıcaklığı :  -20˚C ~+50˚C 

Bağıl nem :  5 ~95 %RH
Giriş :  24 VDC

Bağlantı : 1/2" NPT
Koruma sınıfı  :  IP65  ( Opsiyonel  IP66 )

Tehlikeli alan sınıfı :  Zone 1 veya Zone 2
Ölçüler  :  85 x 95 x 180 ( 1150 gr)

Sensör başlıkları  :  SH20, SH30
Uygun Paneller  :  S-DI4    S-DP8   S-DP32

Uyumlu standartlar :  EN 60079-0   EN 60079-1   EN 60079-18
Onaylar  :  II 2G Ex d IIC T6  

   II 2G Ex mb IIC T6

Sertifikalar :  IEP 12 ATEX 082 
   IEP 12 ATEX 103
   IEP 12 ATEX 118X

UYGULAMA ALANLARI

nde

PROSENSE P SERİSİ (P-XX24, P-6524 ve P-7123) 
TOKSİK (ZEHİRLEYİCİ) GAZ DEDEKTÖRLERİ
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Prosense tarafından üretilen bütün dedektörlerin kalibrasyonları 
fabrika ortamında yapılmaktadır!
Dedektörlerin Güvenlik ve Performans kriterlerini tam olarak 
sağlandığından emin olmak için yılda en az 1 kez kalibrasyon 
yaptırdığınızdan emin olunuz.
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Prosense tarafından üretilen bütün dedektörlerin kalibrasyonları 
fabrika ortamında yapılmaktadır! 
Dedektörlerin Güvenlik ve Performans kriterlerini tam olarak  sağlandığından emin olmak için yılda en az 1 kez 
kalibrasyon yaptırdığınızdan emin olunuz.

Prosense P, PE, PEL serisi gaz dedektörleri TS EN 60079:0, TS EN 60079:1 ve TS EN 

60079:18 standartlarına göre test edilmiş ve belgelendirilmiştir. Dedektörler buat, 

sensör başlığı ve gaz dedektörü bütünü olarak ayrı ayrı testlere tabi tutulmuş olup 3 

farklı ATEX belgesine sahiptir. 

P serisi dedektörlerin elektronik kartları üzerinde olası arızalar için "sarı" ve "kırmızı" durum 
Led'leri bulunmaktadır. Güçlü mikroişlemci denetim algoritması sayesinde cihaz kendi 
sürekli test etmektedir. Kırmızı Led örnek alım süresi dahilinde sürekli aktiftir. Kırmızı Led'in 
sönmesi ortamdan gaz örneklemesi yapılmadığını göstermektedir. Elektronik kart ve 
sensör gibi diğer hatalarda ise "Sarı" Led sürekli yanacaktır.
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gaz ve alev dedektörleri...

KARBON MONOKSİT
KARBON MONOKSİT (CO)
KARBON MONOKSİT (CO)
AMONYAK
AMONYAK
ETİLEN OKSİT
HİDROJEN SÜLFİD (H2S)
OKSİJEN

SÜLFÜR DİOKSİT (SO2
NİTRİK OKSİT (NO)
NİTROJENDİOKSİT(NO2)
KLORİN (CL2)

KARBON DİOKSİT (CO2)

44.

44.

44.

48.

48.

62.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

71.

0-300 ppm
0-500ppm

0-1000 ppm
0 100 ppm

0 - 1000 ppm
0-20 ppm

0-100 ppm
0 - 25 %Vol

0-10 ppm
0-250 ppm
0 - 30 ppm
0-10 ppm

0-5000 ppm

P-4424
P-4424/B
P-4424/C
P-4824
P-4824/B
P-6224
P-6424
P-6524

P-6624
P-6724
P-6824
P-6924
Infrared

P-7123

50 ppm
50 ppm
50 ppm
50 ppm
50 ppm
1 ppm

20 ppm
%19,5 Vol

5 ppm
25 ppm
5 ppm
1 ppm

5000 ppm

150 cm zeminden yukarı
150 cm zeminden yukarı
150 cm zeminden yukarı

30 cm tavandan aşağı
30 cm tavandan aşağı

*120 cm zeminden yukarı
150 cm zeminden yukarı

150 cm zeminden yukarı

30 cm zeminden yukarı
150 cm zeminden yukarı
*30 cm zeminden yukarı
30 cm zeminden yukarı

30 cm zeminden yukarı

GAZLAR MONTAJ
P SERİSİ 

ZEHİRLİ

TLV

TWA
  Elektrokimyasal

ÖLÇÜM

ARALIĞI 



P-XX24

Çıkış 4-20 mA

RS485 (Opsiyoonel)

3 adet (2A 1F) NO/NC Kuru Kontak Röle Çıkışı (Opsiyonel)

Bağlantı 4-20mA - 3 Telli ( + /- / S )

RS485 - 4 Telli ( + /- / A / B )

Mikroişlemci 10 Bit Giriş 8 Bit Çıkış

Besleme Gerilimi 12 - 24 VDC

Güç Tüketimi 2W (Röle Kartı ile Max 6W)

Bağıl nem 5-95%RH

Çalışma sıcaklığı -20 ˚C to 50 ˚C

Ölçüler / Ağırlık 85 X 95 X 180 mm / 1150 gr

Montaj 150 cm Zeminden Yukarı

Tehlikeli Alan Sınıfı Zone 1 veya Zone 2

Koruma Sınıfı IP65

Uyumlu standartlar EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 082

IEP 12 ATEX 103

IEP 12 ATEX 118X

Kalibrasyon Fabrika Kalibrasyon (Uluslar Arası İzlenebilir Gazlar ile)

Sensör Elektrokimyasal

Ölçüm Birimi ppm

Cevap Süresi T90 < 45/60 sn

Hassasiyet ± 2 %

Isınma Süresi 2 Dakika

Oturma Süresi 15 Dakika

Sensör Ömrü 2 Yıl

Yenileme Sensör ile

Sensör Başlığı SH20 Nickel Kaplı Pirinç

Koruma Sınıfı IP65 (Opsiyonel IP66, P-IP66 ile)

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 118X

Gövde Alüminyum Enjeksiyon

Koruma Sınıfı IP65

Kaplama Epoksi Bazlı Toz Boya

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 103

Rakor 1/2" NPT

Koruma Sınıfı IP66-IP68

Sızdırmaz İç Lastik Kablo Çapına Göre Ayarlanabilir Katlı Lastik

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 EN 60079-11, EN 60079-31

Onaylar II 2GD Ex d IIC Gb

Sertifikalar IMQ 11 ATEX 038X

Opsiyonlar

P-RS Adresleme Kartı RS485 Çıkış

4-20mA Çıkış (İsteğe Bağlı)

P-3R Röle Kartı 2 Alarm 1 Hata Çıkışı (Kuru Kontak)

NO/NC Çıkış

Fabrika Çıkışı Alarm Seviyesi (%) 10-15

Seçilebilir Alarm Seviyeleri (%) 10-15 / 10-20 / 20-25 / 20-40

Yük Sınırı 1A 30 VDC / 0,5A 60 VDC

www.prosense.com.tr
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Hedef Gaz OKSİJEN

Çıkış 4-20 mA

RS485 (Opsiyoonel)

3 adet (2A 1F) NO/NC Kuru Kontak Röle Çıkışı (Opsiyonel)

Bağlantı 4-20mA - 3 Telli ( + /- / S )

RS485 - 4 Telli ( + /- / A / B )

Mikroişlemci 10 Bit Giriş 8 Bit Çıkış

Besleme Gerilimi 12 - 24 VDC

Güç Tüketimi 2W (Röle Kartı ile Max 6W)

Bağıl nem 5-95%RH

Çalışma sıcaklığı -20 ˚C to 50 ˚C

Ölçüler / Ağırlık 85 X 95 X 180 mm / 1150 gr

Montaj 150 cm Zeminden Yukarı

Tehlikeli Alan Sınıfı Zone 1 veya Zone 2

Koruma Sınıfı IP65

Uyumlu standartlar EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 082

IEP 12 ATEX 103

IEP 12 ATEX 118X

Kalibrasyon Fabrika Kalibrasyon (Uluslar Arası İzlenebilir Gazlar ile)

Sensör Elektrokimyasal

Ölçüm Aralığı

Cevap Süresi

Hassasiyet

Isınma Süresi

Oturma Süresi

Sensör Ömrü

Yenileme

0-25 vol

T90 < 45/60 sn

± 2 %

2 Dakika 
15 Dakika

 2 Yıl 
Sensör ile

Sensör Başlığı SH20 Nickel Kaplı Pirinç

Koruma Sınıfı IP65 (Opsiyonel IP66, P-IP66 ile)

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 118X

Gövde Alüminyum Enjeksiyon

Koruma Sınıfı IP65

Kaplama Epoksi Bazlı Toz Boya

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 103

Rakor 1/2" NPT

Koruma Sınıfı IP66-IP68

Sızdırmaz İç Lastik Kablo Çapına Göre Ayarlanabilir Katlı Lastik

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 EN 60079-11, EN 60079-31

Onaylar II 2GD Ex d IIC Gb

Sertifikalar IMQ 11 ATEX 038X

Opsiyonlar

P-RS Adresleme Kartı RS485 Çıkış

4-20mA Çıkış (İsteğe Bağlı)

P-3R Röle Kartı 2 Alarm 1 Hata Çıkışı (Kuru Kontak)

NO/NC Çıkış

Fabrika Çıkışı Alarm Seviyesi (vol) 19-23

Seçilebilir Alarm Seviyeleri (vol) 19-23 / 19-22 / 18-22 / 18-23

Yük Sınırı 1A 30 VDC / 0,5A 60 VDC

www.prosense.com.tr
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P-7123

Hedef Gaz KARBONDIOKSİT

Çıkış 4-20 mA

RS485 (Opsiyoonel)

3 adet (2A 1F) NO/NC Kuru Kontak Röle Çıkışı (Opsiyonel)

Bağlantı 4-20mA - 3 Telli ( + /- / S )

RS485 - 4 Telli ( + /- / A / B )

Mikroişlemci 10 Bit Giriş 8 Bit Çıkış

Besleme Gerilimi 12 - 24 VDC

Güç Tüketimi 2W (Röle Kartı ile Max 6W)

Bağıl nem 5-95%RH

Çalışma sıcaklığı -20 ˚C to 50 ˚C

Ölçüler / Ağırlık 85 X 95 X 180 mm / 1150 gr

Montaj 30 cm Zeminden Yukarı

Tehlikeli Alan Sınıfı Zone 1 veya Zone 2

Koruma Sınıfı IP65

Uyumlu standartlar EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 082

IEP 12 ATEX 103

IEP 12 ATEX 118X

Kalibrasyon Fabrika Kalibrasyon (Uluslar Arası İzlenebilir Gazlar ile)

Sensör Infrared

Ölçüm Aralığı

Cevap Süresi

Hassasiyet

Isınma Süresi

Oturma Süresi

Sensör Ömrü

Yenileme

Sensör Başlığı SH20 Nickel Kaplı Pirinç

Koruma Sınıfı IP65 (Opsiyonel IP66, P-IP66 ile)

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-18

Onaylar II 2G Ex mb IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 118X

Gövde Alüminyum Enjeksiyon

Koruma Sınıfı IP65

Kaplama Epoksi Bazlı Toz Boya

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1

Onaylar II 2G Ex d IIC T6 Gb

Sertifikalar IEP 12 ATEX 103

Rakor 1/2" NPT

Koruma Sınıfı IP66-IP68

Sızdırmaz İç Lastik Kablo Çapına Göre Ayarlanabilir Katlı Lastik

Uyumlu Standarlar EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 EN 60079-11, EN 60079-31

Onaylar II 2GD Ex d IIC Gb

Sertifikalar IMQ 11 ATEX 038X

Opsiyonlar

P-RS Adresleme Kartı RS485 Çıkış

4-20mA Çıkış (İsteğe Bağlı)

P-3R Röle Kartı 2 Alarm 1 Hata Çıkışı (Kuru Kontak)

NO/NC Çıkış

Fabrika Çıkışı Alarm Seviyesi (%) 10-15

Seçilebilir Alarm Seviyeleri (%) 10-15 / 10-20 / 20-25 / 20-40

Yük Sınırı 1A 30 VDC / 0,5A 60 VDC
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0-5000 ppm
T90 < 30/40 sn

± 2 %

2 Dakika 
15 Dakika

 2 Yıl 
Sensör ile
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KALİBRASYON

Kalibrasyon, doğruluğundan emin olunan (uluslararası izlenebilir) 
referans ölçüm gazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir Gaz 
dedektörünün mukayese edilerek ölçüm sonuçlarını raporlama 
işlemidir.

Bütün ölçüm cihazlarının doğruluğundan emin olmak için mutlaka 
kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. ISO 9000 veya benzer 
standartların gereği olarak izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak 
kalibrasyona tabi tutulmaktadır.

Özel olarak Gaz dedektörlerinin kalibrasyonu ile ilgili hükümler 
TS EN 60079-29-2 standardında bildirilmiş olup, en az yılda bir kere 
tekrarlanması istenmektedir.

Kalibrasyon sıklığı kullanılan ekipmanın tipine, kullanılan ortamın 
fiziksel koşullarına, algılanması istenen gaza ve ortamdaki kirleticiler 
gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Özel durumlarda kalibrasyon sıklığının yılda 3-4 sefer tekrarlanması 
gerekebilir.

Prosense Teknoloji tarafından üretilen bütün Gaz dedektörlerinin 
laboratuvar ortamında kalibrasyonları yapılmakta ve 
raporlanmaktadır. Kalibrasyon raporları her cihazın kutusuna 
eklendiği gibi talep edilmesi halinde soft olarak da iletilebilmektedir. 

Prosense Gaz dedektörlerinin kalibrasyonu için uluslararası 
izlenebilir referans gazlarını kullanmakta olup müşteri ihtiyacına 
özel olarak stoklarında sürekli bu gazları sürekli bulundurmaktadır. 

Kalibrasyon

En sık kullanılan 
referans kalibrasyon 
gaz tüpleri modellerimiz;

Metan %50 LEL
Propan %30 LEL
Amonyak NH3
Hidrojen Sülfür H2S
Karbon Monoksit CO  
Karbon Dioksit CO2
Nitrik Oksit NO
Nitrojen Dioksit NO2
Oksijen O2
Özel Karışım Gazlar
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